
Datenblatt: 3301.BSE

Bajonett Befestigungssystem
ON/OFF-Einsatz 1-Kanal zeptrion
zeptrion/zeptrionAIR ist abgekündet. Aufgeführte Ersatzteile für Reparaturen sind bis auf weiteres bei Feller AG erhältlich (customercare.feller@feller.ch / 0844 72 73 74). Weitere Informationen unter "Dokumente & Bilder", Link: "Zum zeptrion Ersatzteil-Service".

Farbe:

farbneutral

Bauart:

Bestandteil

Feller-NR: 3301.BSE

E-NR: 305 518 000

EAN: 7611386468266

ON/OFF-Einsatz 1-Kanal zeptrion - Hauptstelle - Für

zeptrion-Taster, zeptrion-Zeitschaltuhr, zeptrion-IR,

Serie 3301 - 1 Schaltkontakt - Einbautiefe 23 mm - BSE

- farbneutral - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm - 10 A,

230 V AC - Für LED-Lampen 200 VA / Glüh- und

HV-Halogenlampen 2300 W / NV-Halogenlampen mit

konventionellem Trafo 1500 VA /NV-Halogenlampen mit

elektronischem Trafo 600 VA / elektronische

Vorschaltgeräte EVG 600 W / Energiesparlampen 600

W - Nebenstellen 3321

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 0

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 0

Mit LED-Anzeige: Nein

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch


