Datenblatt: 87303.JK.53.39

Standard

Dreifach-Steckdose Typ 13

Feller-NR: 87303.JK.53.39
E-NR: 663 061 460
EAN: 7611386196381

Farbe:

D orange

Bauart:

@ K

Dreifach-Steckdose Typ 13- 10 A, 250 VAC, L+ N +
PE - Mit Steckklemmen - Parallel - Mit Einlasskasten -
Mit Drehverriegelung - Kanal-Einbauhéhe 53 mm - JK53

- orange - IP20 - 70 x 130 mm

Zubehor:
Name / Kategorie

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen

Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

l:' weiss

@ JK.53

Nennstrom:
Nennspannung:
Montageart:

Ausfuhrung:

Halogenfrei:

Anzahl der Einheiten:
Abschliessbar:

Mit Klappdeckel:
Anschlussart:

Mit erhéhtem Bertihrungsschutz
Werkstoffgute:
Uberspannungsschutz:
Fehlerstromschutz:
Geeignet fur Schutzart (IP):

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

Mit Funktionsbeleuchtung:
Mit Orientierungslicht:
Werkstoff:
Bemessungsfehlerstrom:
Befestigungsart:

Feller-Nr / E-NR

Ll ,

by Schneider Electric

@ JK.53.5N

10 A

250 V
Gerateeinbaukanal
Schweizer Norm Typ 13
Ja

3

Nein

Nein

Steckklemme

Nein

Duroplast

Nein

Nein

1P20

0

Nein

Nein

Kunststoff

0 mA

Befestigung mit Schraube



Ll ,

Datenblatt: 87303.JK.53.39 by Schneider Electric
Abdeckset - Fir Dreifach-Steckdose Typ 13 - 920-87303.P.39
@ Ohne Abdeckplatte - P - orange 377 318 160

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



Ll ,

Datenblatt: 87303.JK.53.39 by Schneider Electric
R Einlasskasten fir Bristungskanéle mit 2201.JK.53
iu Klemmsteinnuten - Geeignet fiir Standard 372 903 300

Einbauapparate Bauart JK - Dreh-Verriegelung

R Befestigungsplatte - 1 x1 - Mit 1 Ausschnitt fur 2711-87303.BS.JK
E K\/ Dreifach-Steckdose T 13 unbeleuchtet - 70 x 70 376 156 000
N, mm

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch



